5.5. Инженерное оборудование сети и системы
Для объектов производственного назначения
Решения по водоснабжению, канализации теплоснабжению, газоснабжению, электроснабжению, отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха.

Инженерное оборудование зданий и сооружений, в том числе: электрооборудование, электроосвещение, связь и сигнализация, радиофикация и телевидение, противопожарные устройства и молниезащита и др.

Диспетчеризация и автоматизация управления инженерными системами.

Для объектов жилищно-гражданского назначения
Обоснование принципиальных решений по инженерному оборудованию – отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, газоснабжению, водоснабжению, канализации; решения по диспетчеризации, автоматизации управления инженерными системами; принципиальные решения по электрооборудованию, электроосвещению, молниезащите, охранной и противопожарной сигнализации; мероприятия по защите инженерных сетей и оборудования от блуждающих токов и антикоррозийной защите; решения по средствам связи и сигнализации, радиофикации, телевидению, оборудование для создания благоприятных условий труда, проектные решения по противопожарным мероприятиям.

В проектах реконструкции необходимо представлять документы по обследованию существующих сетей, в т.ч. наружных, для определения возможности использования их после реконструкции.

5.5.1. Решения по водоснабжению и канализации
В состав входят технические условия:
На подключение к инженерным сетям:
эксплуатирующей организации системы хозяйственно – питьевого и производственно-противопожарного водоснабжения;

эксплуатирующей организации системы производственно-бытовой канализации;

дорожной службы (владельца) на систему дождевой канализации;

протокол исследования исходной воды (для котельных обязательно);

разрешение на сброс стоков в сети с указанием ПДК от владельцев канализационных очистных сооружений.

На источник водоснабжения и приемник сточных вод:
на стадии выбора земельного участка по заключениям Центра государственного санитарного эпидемиологического надзора в Московской области, Департамента природных ресурсов по Центральному региону и по АПЗ, техническому заданию.

Основанием для разработки являются:
задание на разработку с указанием и обоснованием производительности, указанием качества материала трубопроводов;

данные о государственной целевой программе развития водоснабжения или водоотведения… (Северная, Восточная системы водоснабжения, концепция развития водоотведения районов…);

данные о схеме развития и размещения предприятий отрасли, если такие учитывались при разработке проектной документации;

сведения о предпроектных разработках (схемы комплексного использования и охраны вод, генеральный план города, проекты планировки города или поселка, районные схемы развития водоснабжения и водоотведения и др.), в которых отражены принятые решения в области водного хозяйства.

Принятые решения должны содержать:
данные по существующему состоянию источников и сетей водоснабжения и очистных сооружений водоотведения;

принятые технологические схемы водоснабжения и водоотведения, состав и производительность сооружений, степень очистки, утилизация осадков;

решения по интенсификации работы сооружений и систем;

гидравлические условия совместной работы водоводов, насосных станций, резервуаров и сетей;

баланс водопотребления и водоотведения;

выполнение технических условий по водоотбору и по условию сброса сточных вод;

мероприятия по зонам санитарной охраны и санитарно – защитным зонам;

мероприятия по защите труб от коррозии;

инженерное обеспечение, автоматизация и системы управления;

чрезвычайные ситуации: подтопление, затопление, аварии на подводных переходах.

По охране окружающей среды:
природоохранные мероприятия и рациональное использование земель, размер санитарно-защитной зоны, размер зоны санитарной охраны;

охрана атмосферного воздуха от загрязнения (ПДВ – предельно допустимые выбросы в атмосферу);

мероприятия по защите от шума;

мероприятия по охране и воспроизводству рыбных запасов;

охрана и рациональное использование водных ресурсов водоснабжения (оборотные системы, повторно используемая вода) и водоотведения (локальные и другие очистные сооружения, решения по повторному использованию очищенных стоков).

Технико – экономические показатели
1. По водоснабжению:

суточная производительность водопроводных сооружений (прирост) в тыс. м3/сут.;

протяженность водоводов и сетей в км.;

сметная расчетная стоимость строительства в базисных ценах 1984 года в тыс. руб.

2. По водоотведению:

суточная пропускная способность канализационных сооружений (прирост) в тыс. м3/сут.;

очистка сточных вод;

протяженность коллекторов и сетей в км.;

сметная расчетная стоимость строительства в базисных ценах 1984 года в тыс. руб.

5.5.2. Решения по теплоснабжению
Проектные материалы должны содержать:

Основные данные и принятые решения:
характеристика района строительства;

климатические и природные условия;

инженерно-геологические условия;

данные о рельефе местности;

продолжительность отопительного периода;

расчетные параметры наружного воздуха для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

наличие разработанной и утвержденной схемы теплоснабжения населенного пункта (района);

возможность обеспечения теплоснабжения проектируемого объекта от существующих источников;

характеристика существующих, реконструируемых или проектируемых источников теплоснабжения (ТЭЦ или котельная, вид топлива, отпускаемые параметры теплоносителей);

объем участия заказчика в создании или реконструкции источника теплоснабжения;

максимальные и средние тепловые потоки на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и на технологические процессы в отопительный период и в теплое время года;

требования по резервированию (надежности) подачи тепла;

схемы тепловых сетей, системы теплоснабжения;

акт выбора трассы;

трассировка тепловых сетей, гидравлические расчеты, режимы работы сетей, выбор насосного оборудования, пьезометрический график;

типы тепловой изоляции, способы защиты трубопроводов от коррозии;

размещение тепловых пунктов (ЦТП, ИТП), выбор оборудования и схемы работы тепловых пунктов;

очередность строительства;

мероприятия по охране окружающей среды;

соответствие принятых решений предпроектным материалам и заданию на проектирование;

технико-экономические показатели источника теплоснабжения и системы по сравнению с аналогом;

согласования заинтересованных организаций.

Решения по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха
Проектные материалы должны содержать:

Основные данные и принятые решения:
расчетные параметры наружного воздуха, климатические условия в помещениях;

данные по источникам теплоснабжения и холодоснабжения;

расчетные тепловые потоки на отопление, вентиляцию и кондиционирование, параметры теплоносителей;

расчетная потребность в холоде для кондиционирования воздуха;

данные по выделению вредных веществ от технологических процессов при штатной работе и при аварийных ситуациях;

системы отопления (центральные или местные);

системы водяного отопления;

системы общеобменной вентиляции (приточные и вытяжные, с естественным и механическим побуждением), расчетные воздухообмены, рециркуляция воздуха;

системы воздушного отопления, местных отсосов;

системы кондиционирования воздуха;

аварийная и противодымная система вентиляции;

использование тепловых вторичных энергетических ресурсов;

автоматизация систем;

соответствие решений раздела технологическим, санитарно-гигиеническим, взрыво-противопожарным нормам и требованиям, условиям энергосбережения.

При централизованном теплоснабжении:
В случае проектирования или реконструкции районной (поселковой) котельной необходимо указывать следующие сведения:

источник теплоснабжения (ТЭЦ или котельная), его характеристики, основное оборудование, размещение на генплане объекта;

объем участия заказчика в создании или реконструкции источника теплоснабжения;

тип устанавливаемых котлов, их технические характеристики, отпускаемые параметры теплоносителей, вид топлива (твердое, жидкое, газообразное), объем и вид резервного или аварийного топлива;

решение по оптимальной работе источника и системы теплоснабжения в отопительный период и в теплое время года;

мероприятия по экономии топливно-энергетических ресурсов;

мероприятия по охране окружающей среды;

соответствие принятых решений предпроектным материалам и заданию на проектирование;

технико-экономические показатели источника теплоснабжения и системы в сравнении с аналогом.

При работе котлов на газообразном топливе представляется следующий перечень документов:

решение Администрации муниципального образования о газификации объекта;

разрешение на отпуск газа независимо от вырабатываемой мощности;

заключение о возможности использования природного газа;

о технической возможности поставки газа;

получение технических условий на подсоединение газопровода и его защиту.

Сведения о тепловых нагрузках существующих и проектируемых потребителей.

Данные об источнике водоснабжения и анализ исходной воды.

Данные Московского центра по Гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объекта.

ТУ и согласования органов надзора:

ГУП "Мособлгаз";

Топливной инспекции Мособлгосэнергонадзора;

Министерства жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Московской области;

Центра Госсанэпиднадзора в Московской области;

ОВПО УВД;

Департамента природных ресурсов по Центральному региону;

Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Московской области;

Заключение экспертизы промышленной безопасности Госгортехнадзора России.

Технические условия на подключение котельной к инженерным сетям.

Разрешение на подключение мощности от Электросетей.

При работе котлов на жидком топливе или использование как резервного, должно быть указано количество выделенного топлива, условия доставки топлива (автомобильный или железнодорожный), указаны требования к запасу топлива, хранению запаса и должны быть предусмотрены очистные сооружения замазученных стоков.

При автономном теплоснабжении:
(отдельно стоящие, крышные, встроенные и пристроенные котельные) - предусматривать установку высокоэффективных, транспортабельных, разбираемых, автоматизированных котлов; КПД котлов должен быть более 92%, рабочее давление котлоагрегатов должно соответствовать гидравлическим характеристикам систем теплопотребления.

При местном водяном отоплении:

применение труб из полимерных материалов;

использование теплоносителя с пониженными параметрами (85 – 40°С).

Годовые и расчетные часовые расходы теплоты на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения следует определять в соответствии с указаниями СНиП 2.04.01-85, СНиП 2.04.05-91* и СНиП 2.04.07-86*.

5.5.3. Решения по газоснабжению
Проектные материалы должны содержать:

Основные данные и принятые решения:
характеристика района строительства, климатические и природные условия, инженерно-геологические условия площадок (трасс), рельеф местности;

наличие разработанной и утвержденной схемы газоснабжения района (области), возможность обеспечения проектируемого объекта от существующих сетей газоснабжения, условия прокладки сетей;

состояние существующих сетей и сооружений, давление в месте врезки в существующую сеть, теплота сгорания газа;

выбор системы распределения, числа газораспределительных станций (ГРС), газорегуляторных пунктов (ГРП) и принципа построения распределительных газопроводов (кольцевые, тупиковые, смешанные);

решения по трассировке сетей газоснабжения, принятый материал трубопроводов, размещение отключающих устройств;

способы прокладки сетей, переходы через водные преграды и овраги, железнодорожные и трамвайные пути, автомобильные дороги;

защита от коррозии стальных трубопроводов;

газорегуляторные пункты (ГРП) и газорегуляторные установки (ГРУ) – размещение, оборудование;

внутренние устройства газоснабжения: прокладка газопроводов, установка оборудования, приборов, производственных установок и котлов;

газоснабжение сжиженными газами от резервуарных и баллонных установок;

мероприятия по охране окружающей среды;

мероприятия по выполнению нормативных требований и технических условий, соответствие принятых решений предпроектным материалам и заданию на проектирование.

Область применения той или другой системы газораспределения в проекте должна быть обоснована технико-экономическим расчетом.

Система газоснабжения городов и др. населенных пунктов должна рассчитываться на максимальный часовой расход газа.

Гидравлические режимы работы газопроводов должны приниматься из условий создания при максимально допустимых потерях давления газа наиболее экономичной и надежной в эксплуатации системы, обеспечивающей устойчивость работы ГРП и ГРУ, а также работы горелок потребителей в допустимых диапазонах давления газа.

Расчетные суммарные потери давления газа в газопроводах низкого давления (от источника газоснабжения до наиболее удаленного прибора) следует принимать не более 180 даПа, в том числе в распределительных газопроводах 120 даПа, в газопроводах-вводах и внутренних газопроводах – 60 даПа.

В состав проектных материалов должны входить:
постановление Администрации города (района) о газификации объекта;

наличие инженерно-геодезических и геологических изысканий (с 2000 года – срок повторного подтверждения изысканий через 2 года);

акт выбора трассы;

при разработке проектов газификации застроек поселков, коттеджной застройки следует руководствоваться Генеральными планами, ПП или другой градостроительной проектно-планировочной документацией, утвержденной, либо согласованной с Главархитектурой Московской области (п. 2.1.5 Закона Московской области "Планировка и застройка …");

мероприятия по охране окружающей среды;

инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Московской области и заключение по ним Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Московской области;

заключение экспертизы промышленной безопасности Госгортехнадзора России;

согласования всех заинтересованных организаций (в т.ч. заключение Департамента природных ресурсов, пожарной службы и проч.).

5.5.4. Решения по электроснабжению, электрооборудованию, электроосвещению.
Проектные материалы должны содержать:

Исходные данные:
Разрешение на мощность энергоснабжающей организации, выданное, как правило, электросетями АО "Мосэнерго".

Технические условия эксплуатирующей организации, выданные, как правило, муниципальными электросетями (с учетом Районных схем развития систем электроснабжения).

Разрешение Мособлгосэнергонадзора на использование электроэнергии в термических целях (отопление, горячее водоснабжение, технологические цели) в соответствии с Инструкцией о порядке согласования применения электрокотлов и других электронагревательных приборов.

Акт выбора трассы.

Проектные решения:
Источник электроснабжения, его характеристика.

Расчетная нагрузка объекта (Расчет).

Категория надежности электроснабжения.

Состав и характеристика проектируемых электроприемников.

Решения по проектируемым (реконструируемым) РП, ТП (привязанный типовой проект, индивидуальные строительные решения, схемы, оборудование, мощность трансформаторов с учетом оптимального коэффициента загрузки и проч.).

Подключение РП, ТП (точки подключения, характеристика трассы, исполнение с учетом климатических и геологических условий, протяженность).

Решения по питающим сетям (точки подключения, характеристика трассы, исполнение с учетом климатических и геологических условий, протяженность).

Наружное освещение (точки подключения, характеристика сети, исполнение с учетом климатических и геологических условий, протяженность, управление освещением).

Вводно-распределительные устройства.

Проектируемое электрооборудование (с учетом назначения помещений и характера окружающей среды).

Электроосвещение (с учетом назначения помещений и характера окружающей среды, управление освещением).

Исполнение силовых и осветительных сетей (распределительных, групповых), способ прокладки.

Защитные мероприятия по электро- и пожаробезопасности (в т.ч. установка УЗО).

Организация учета потребляемой электроэнергии.

Компенсация реактивной мощности.

Молниезащита.

Мероприятия по экономии электроэнергии.

Решения по безопасной эксплуатации электроустановок.

5.5.5. Решения по устройствам связи, сигнализации и автоматизации
В проектные материалы должны входить:

Данные по видам связи и сигнализации, предусмотренным проектом.

Данные о проектной организации по указанным разделам (лицензия).

В зависимости от назначения объекта:

Решения по телефонизации (ТУ УЭС, точка подключения, требуемая емкость, характеристика трассы, ее протяженность, установка РШ, ввод, исполнение внутренней сети).

Решения по устройству местной телефонной связи (источник, его расположение, абоненты, исполнение сети).

Решения по радиофикации (ТУ, точка подключения, характеристика трассы, ее исполнение, протяженность, ввод, абоненты, их расположение, исполнение внутренней сети, решения по молниезащите и проч.).

Решения по звукоусилению (при необходимости, решения по устройству сети и оборудование).

Решения по автоматической пожарной сигнализациии (согласно НПБ 110-99, ТСН ПТ-99 МО) – данные по защищаемым помещениям, характеристика сети: приемно-контрольный прибор, место его установки, или вывод сигнала на ПЦН ОГПС, извещатели, исполнение сети.

Решения по охранной сигнализации (данные по охраняемым помещениям, приемно-контрольный прибор, место его установки, или вывод сигнала на ПЦН ГУВД, извещатели, контакторы, и т.д., исполнение сети).

Решения по сети оповещения людей о пожаре (в соответствии с НПБ-104-95).

Решения по устройству сети телевидения, в т.ч. кабельного (ТУ, антенны, оборудование и размещение усилительных станций, исполнение и протяженность сети, внутренняя сеть).

Решения по электрочасофикации (организация сети, оборудование, приборы, устройство сети).

Решения по теленаблюдению (характеристика оборудования, место его размещения, исполнение сети).

Решения по диспетчеризации (ТУ, оборудование и его размещение, подключение к действующей системе, исполнение внешних и внутренних сетей, протяженность сети).

Решения по автоматизации управления инженерными сетями.

Решения по дымоудалению и дымозащите.

Решения по локальным сетям.

и проч. согласно заданию, технологическим и др. нормам.

Графический материал.
Для стадии проект на строительство предприятий, зданий и сооружений производственного назначения:
Принципиальные схемы теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и канализации и др.

Планы и профили инженерных сетей.

Чертежи основных сооружений.

Планы и схемы внутрицеховых отопительно-вентиляционных устройств, электроснабжения и электрооборудования, телефонизации, радиофикации и сигнализации, автоматизации управления инженерными сетями и др.

Для стадии проект на строительство объектов жилищно-гражданского назначения:
Каталожные листы привязываемых типовых проектов.

Принципиальные схемы устройства инженерного оборудования.

Схемы трасс внешних инженерных коммуникаций.

Планы трасс внутриплощадочных сетей и сооружений к ним.

Схема электроснабжения объекта.

Принципиальные схемы автоматизации управления средствами инженерного оборудования, санитарно-техническими устройствами.

Схемы организации связи и сигнализации.

Для стадии рабочий проект
Рабочие чертежи по инженерному обеспечению.

